
Ręczny podnośnik przenośny 

AL 330

110 kg / 3,3 m
- Mały i przenośny, można go łatwo transportować do natychmiastowej akcji w
  miejscu pracy.

- AL 330 jest niezbędny do każdej instalacji na placu budowy a także w warsztacie dzięki
  różnym akcesoriom

- Maszt ze stali odpornej na skręcanie

- Stalowe koła pasowe

- Natychmiastowe użycie w miejscu pracy

- Wciągarka ręczna z automatycznym hamulcem 

- Łatwy transport w każdym pojeździe

- Nóżki z kółkiem Ř 100 mm, obrotowe i wyposażone w hamulec 

- Uchwyt do przenoszenia

- Cztery kółka transportowe, w tym dwa obrotowe. 

- Dostępnych jest wiele akcesoriów

Wciągarka z pokrywą

koła zębatego

Mechanika 

precyzyjna :
pierścienie z brązu

Dla Twojego bezpieczeństwa 

wciągarka jest

z dala od masztu użytkownik nie 

znajduje się więc pod ładunkiem
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Ręczny odnośnik przenośny 

AL 330

Udźwig

Waga - maszt

Waga - platforma

Wysokość podnoszenia

Platforma

Stalowa lina

110 kg

41 kg

5,8 kg

3,3 m

770 x 460 mm

Ř 5 mm
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