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Rama  ze  względu  na  konstrukcję  przystosowana  jest  
również  do  pracy  z  przodu  (przeciwwaga  opcjonalnie)

Windy

Udźwig

6.50 8

Podnoszenie (widły niskie)          m       4,78      5,78        3,58       4,58       5,58       6,08        7,58         4,61        5,61       6.11        7.61

kg      200      200        300       300        250       300       280        400        350         400         350

•  Uruchomienie  w  ciągu  kilku  sekund  na  budowie  •  Bardzo  
solidna  kompaktowa  konstrukcja  •  Dwustronny  widelec  z  
regulacją  szerokości  •  Dwa  kółka  Ř  200  mm  ułatwiające  
transport  na  budowie  •  Podstawa  wyposażona  w  2  ramiona  stabilizujące  
•  Stopy  z  kółkami  o  regulowanej  wysokości  •  Zabezpieczenie  linki  przed  
skręcaniem  wciągnik  ze  stali  o  bardzo  wysokiej  wytrzymałości  •  Poziomica  
zapewniająca  doskonałą  kontrolę  położenia  stóp  •  Wciągarka  z  
automatycznym  hamulcem  •  Stalowe  krążki  na  łożyskach

Podnośnik (widły  wysokie)         m      5,1

Podwójne  niezależne  bezpieczeństwo  z :

Waga

3,85      4,94         6

1.  Wciągarka  z  automatycznym  hamulcem  2.  
Automatyczny  przyrząd  samozaciskowy

6.50

 kg      112         120         151        166        178         176         194         175          191        190        219
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Podwozie  do  prac  elewacyjnych
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Pionowy  podnośnik  ręczny  z  
widłami  lub  wysięgnikiem

KeM.Tech
B - C -  D

Nośność  do  400  kg
Wysokość  podnoszenia  do  8m

B202   B203    C301    C302   C304    C305     C306    D403    D405     D406      D407
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 230        585         1420 1680        810 620        590

G

C-304

350 kg            6,00       5,60

C.306

200 kg           6,30        6,10

350kg            8,00       7,60

D405

      Winda           Udźwig                 Metry

300 kg           5,00        4,58

 635          1450 1620  950  650  740

D

1620

B-203

D407

300 kg            6,50       6,08

C-302

F

200 kg           5,15        4,95       +1,38 
                                                      / -1,10

400 kg            5,00       4,60

400 kg            6,50       6,10

H

C  305

230

ISO  9001

B

D403

300 kg           3,85        3,43 1,67 
/ -1,34

250 kg            6,00       5,58

B-202

D406

1980

C-301

mm

280 kg            8,00       7,58

1980

Pionowy  podnośnik  ręczny  z  
widłami  lub  wysięgnikiem

KeM.Tech
B - C  -  D
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Pionowy  podnośnik  ręczny  z  
widłami  lub  wysięgnikiem

KeM.Tech
B - C  -  D
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Taca  wsuwa  się  na  widelce  i  mocuje  się  szybko  i  łatwo  (bez  użycia  
narzędzi).  Może  być  używany  jako  przenośny  stół  roboczy  do  naprawy  
ciężkich  ładunków  (silniki,  sprężarki  itp.),  oszczędzając  w  ten  sposób  czas  
pracy  i  zwiększając  wydajność.

Przeznaczony  do  podnoszenia,  instalowania  i  pozycjonowania  
bardzo  dużego  wyboru  okrągłych,  kwadratowych  lub  prostokątnych  
elementów,  które  trudno  ustawić  ręcznie

WYSIĘGNIK

PRACE  FASADOWE

Zestaw  ze  wspornikiem  przeciwwagi,  przeciwwaga  w  drążku  
manewrowym,  który  pasuje  do  nóg.  (inna  prezentacja  w  zależności  od  
pojemności)

Instaluje  się  na  widelcach  bez  użycia  narzędzi.

pozwala  zmaksymalizować  zastosowania  podnośnika,  umożliwia  
podnoszenie  ładunków  o  nieregularnych  rozmiarach.

Dopasowuje  się  do  wideł  bez  użycia  narzędzi  i  jeszcze  bardziej  zwiększa  
możliwości  Twojego  podnośnika  (uwaga,  udźwig  zmniejszony  o  60%  ze  
względów  bezpieczeństwa)

Jeszcze  bardziej  zwiększa  możliwości  Twojego  podnośnika.

PŁASKOWYŻ

WSPORNIK  RURY /  BELKI

ROZSZERZENIA

Idealny  do  podnoszenia  każdego  ładunku,  który  można  zawiesić

Pionowy  podnośnik  ręczny  z  
widłami  lub  wysięgnikiem

KeM.Tech
B - C  -  D
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