
SERIA BG 
- zasilanie elektryczną pompą próżniową 380V - 220V
- min. - max wymiar arkusza blachy: 1000x2000 - 1500x3000
- min. grubość arkusza blachy: 0,5 mm
Model BG8F - 500 kg, N.8, Ø 250 mm
Model BG8F - 1000 kg, N.8, Ø 250 mm
Model BG8F - 1500 kg, N.8, Ø 300 mm

LUB
N.8 Ø300

PODNOŚNIK PRÓŻNIOWY DO ARKUSZY BLACHY

- przyssawki na ramie regulowane w dwóch kierunkach X, Y
- kompensatory sprężynowe, umożliwiające chwytanie nawet niedoskonale równych powierzchni w osi Z
- wizualny i akustyczny system alarmowy, który automatycznie sygnalizuje niski poziom próżni działający za pomocą
  akumulatora, w zestawie z odpowiednią ładowarką 220V, wskaźnik manometryczny
- zbiornik próżni, gwarantujący bezpieczeństwo przyczepności nawet w przypadku nagłej utraty zasilania; zawór
   do spuszczania kondensatu
- centralny uchwyt z zaworem suwakowym wyposażony w dodatkowy przycisk bezpieczeństwa
   (dot. podnośników na sprężone powietrze)
- standardowo z uchwytem na kasetę sterującą wciągarki i pojemnikiem na ładowarkę
- talerze ssące wykonane olejoodpornej gumy, każdy z zaworem odcinającym

OPCJA:

Ewa
Prostokąt

Ewa
Linia

Ewa
Linia


