
Model 
UPTER 

Traglast bei 
Winkel v. 80° 

Max. 
Ausfahrt  

Höhe  

Mast 
Gewicht  

Maße 
Geschlossen  

Maße 
Offen  

Glasaufnahme 

GLS 340 70 kg / 3,3 m 3.4 m 21 kg 300 x 300 mm 1100x 1100 mm 15 kg 

GLS 520 70 kg / 3,3 m 5,2 m 
ohne Glas 

38 kg 380 x 380 mm 1400 w 1400 mm 15 kg 

Elektrischer Lift für Glas-Terrassendach  

design 

UPTER 
GLS 340 
GLS 520 

www.kemtech-ksf.com 

GLS 340 u. GLS 520 wurden entwickelt bei UPTER für die Montage von Gläser für die Glas-Terrassendächer. 
 
Mast hergestellt aus robustem Aluminium, leicht und tragbar für den sofortigen Einsatz. 
GLS bestehen aus nur zwei Komponenten : das Hebegerät und die Glasaufnahme. 
 
Hebegerät 
• In Sekunden aufgestellt und das ganz ohne Werkzeuge 
• Die  4 Stützen mit Räder können variabel eingestellt werden.  
   Deshalb wird der Glaslift auch bei Unebenheiten eingesetzt 
• Leichtes ausnivellieren des Glaslifts durch eingebaute Nivellierhilfe 
 
Elektromotor 
• Spannung 230 V / 4 A – Wechselstrom 50/60 Hz mit regelbarer  Hebe- und Senkgeschwindigkeit. 
• Handbetrieb möglich (Kurbel für stromlosen Betrieb wird mitgeliefert) 
• Automatische Überlastsicherung  
• Not-Stopp Knopf : wenn der Knopf gedrückt wird, stoppt der Glaslift sofort. 
 
Glasaufnahme aus Aluminium mit Zwei Handpumpen 
• Dreh-Knickgelenke mit enormer Beweglichkeit (einstellbar bis 90°) 
• Saugheber (TÜV geprüft) für VSG-Scheiben mit eingebauter Handpumpe. Besonders hohe  



Dreh-Knick-Gelenk  

www.kemtech-ksf.com 

Elektrischer Lift für Glas-Terrassendach  
UPTER 

GLS 340 
GLS 520 

Um den Transport zu erleichtern  
GLS 520 = 2 Räder + 1 Handgriff 

Hand-Betrieb 
bei Stromausfall 
durch eine Handkurbel 

Zubehöre mitgeliefert 

Plattform 
750 x 450 mm 

Niveau  
zum prüfen der 
Horizontalen 
Einstellung der  
Plattform  

Glassauger-Traverse   1693 x 219 mm 

KeM.Tech 
Chemin Louis Hubert 2 
CH  -  1213 Petit Lancy 

—— 
kemtech@bluewin.ch  
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Palonnier à ventouses pour verre 
Saugheber für Glasmontage  
Glass cradle for Glass montage 
Supporto vetri  

UPTER 
G-LS 
G-CM 

www.kemtech-ksf.com 

UPTER Capacité 
Traglast 
Capacity 
Capacita 

G-LS 80 kg 

G-CM 100 kg 

Design and Quality        
of Swiss 

G-LS G-CM 

• Ventouses  à pompe avec corps en acier et en laiton. Diamè-
tre 200 mm, Capacité unitaire de 100 kg, capacité de sécurité 
TÜV de 65 kg, avec indicateur de sécurité 

• Saugheber  (TÜV geprüft) für VSG-Scheiben mit eingebauter 
Handpumpe. Besonders hohe Sicherheit durch Visuelle Kon-
trolle des Vakuums. Saugscheibe ø 200 mm - Traglast 100 
kg, TÜV Traglast 65 kg  

• Suction pump , diameter 200 mm, capacity 100 kg (certified 
TÜV safety capacity 65 kg). A red line on the pump’s plumger 
serves as a vacuum indicator 

Chemin Louis Hubert 2                Tel   + 41 79 937 09 97  
CH - 1203 Petit Lancy / Swiss      Fax + 41 22 545 75 39       
                                                        kemtech@bluewin.ch 




