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Zuraw $cienny z recznym obrotem 240°, ramie profilowane z zastrzatem
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Model Udiwig D1 | B X2 | X1 | D2 11 D3 12

mm mm| mm [mm| mm (mm| mm [mm| mm

200|347| 590 | 92 | 647 | 205| 482 | 400 507
200|347| 640 | 92 | 647 | 205| 482 | 400 507
215|527 725 | 92 | 827 | 205| 662 | 400 692
215|527 845 | 92 | 827 | 205| 662 | 400 692
290| 677| 895 | 92| 977 | 200| 812 | 400] 842
290|677 970 | 115| 977 | 200] 812 | 400] 842
215|527] 595 | 92 | 827 | 205| 662 | 400 692
215]527| 645 | 92 | 827 | 205| 662 | 400 692
290|677| 725 | 92| 977 | 200| 812 | 400| 842
290| 677| 870 | 115| 977 | 200| 812 | 400| 842
290| 677| 930 | 115| 977 | 195| 812 | 400| 842
345 {907 | 1000 | 140] 1207 | 170| 1042]| 450 1075
290| 677| 620 | 115| 977 | 200| 812 | 400| 842
290| 677| 670 | 115| 977 | 200| 812 | 400| 842
290| 677| 760 | 115| 977 | 195| 812 | 400| 842

SZP_| kg
125/3-E | 125
125/4-E | 125
125/5-E | 125
126/6-E | 125
125/7-E | 125
125/8-€ | 125
250/3-F | 250
250/4-F | 250
250/5-F | 250
250/6-F | 250
250/7-F | 250
250/8-F | 250
500/3-G_| 500
500/4-G_| 500
500/5-G_| 500

500/6-G 500 345 [907 | 880 |115 |1207 |170| 1042|450 |1075
500/7-G_| 500 370 {907 | 930 | 115] 1207] 170| 1042 450]| 1075
500/8-G 500 370] 907] 1000 140| 1207 ] 170| 1042 | 450 1075

290 1677 | 655 |140| 977 | 195| 812 | 450| 845
3451907 | 700 |140)1207 | 170| 1042 1450 |1075
3701907 | 785 |140| 1207 | 170| 1042 1450 |1075
440|907 | 915 [140 1207 | 170| 1042 [450 [1075
1000/7-H | 1000 440|907 | 965 [140| 1207 | 170| 1042 {450 {1075

1000/8-H | 1000 440 {907 | 1000 | 140 | 1207 | 170| 1042 |450 [1075
UWAGA! Rysunek pogladowy, nie zachowuje skali wymiarow

1000/3-H | 1000
1000/4-H | 1000
1000/5-H | 1000
1000/6-H | 1000
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Zuraw do pracy tylko z wozkiem pchanym, przystosowany do pracy z wiekszoscia wciggarek recznych i elektrycznych

Wazek w cenie zurawia

Na zamoéwienie mozliwos¢ zmiany dtugosci ramienia

Zuraw do montazu na $cianie lub istniejacym stupie

W miejscu pracy zurawia nalezy wykona¢ analize mozliwosci zainstalowania zurawia na stupie / scianie. Wiaze sie to ze sprawdzeniem
nosnosci stupa / ciany fundamentu, na ktérym sie opiera oraz wptywow na dach czy strop *

* Zapytaj o reakcje zurawia

Cechowanie CE zgodne z Dyrektywa Maszynowa 2006/42/WE



