
Elektryczny podnośnik do materiałów

Wysokość podnoszenia do 8,7 m

- Zasilanie elektryczne 230 V lub 110 V 

- Automatyczny system zapobiegający upadkowi

- Łatwe do przechowywania.

- Odwracalne widły

- Składane nogi można łatwo rozłożyć w kilka sekund, łatwe przejście

  do następnej pozycji roboczej oraz łatwe do przechowywania. 

- Kompaktowa konstrukcja, łatwa do przejścia do następnej pracy

- Łatwy załadunek na ciężarówkę typu pick-up.

- Koła o średnicy 250 mm umożliwiają pokonywanie nierównego terenu. 

- Rozstaw osi ze śrubą do podnoszenia - 3 funkcje (konstrukcja Upter): 

Urządzenie do parkowania

Silnik 

- Z hamulcem magnetycznym 

- Dwustopniowy napęd z przekładnią satelitarną zapewniający długą żywotność

- Skrzynka rozdzielcza z wyłącznikiem awaryjnym

Silnik 

2230 v lub 110 v

projekt

Śruba do podnoszenia

Do użytku blisko ściany

- Podnośnik wielofunkcyjny z przeciwwagą. 

- Do użytku blisko ściany

- Uniwersalny podnośnik do materiałów na plac budowy lub w warsztacie.

- Rama jest wyposażona w wysuwane nogi stabilizujące, każda z poziomicą

  śrubową, umożliwiającą użycie na pochyłym terenie

Dostępne w 5 wersjach:

- Silnik 230/110 V - jednofazowy 50/60 Hz 

- Wciągarka ręczna podwójna korba (hamulec automatyczny) maksymalne obciążenie

   350 kg / 8 m 

- Silnik pneumatyczny

Z silnikiem elektrycznym
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Elektryczny podnośnik do materiałów

Stalowe koło

górnego pierścienia

Klamra Koła transportowe

Ř 250 mm

Lina pod stalową obudową

Waga kg 240

ES-850

Podstawowa wysokość

Wysokość podnoszenia (widły w górze)

Wysokość podnoszenia (widły w dole)

Ładowność

Długość - szerokość (złożony)

Długość - szerokość (eksploatacja)

Prześwit (widły w górze)

Przeswit (widły w dole)
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