
                           Elektropneumatyczna
 przyssawka do szkła  300 kg       EV-300

Uchwyt podnoszący

Elektropneumatyczna przyssawka do szkła EV-300 jest autonomicznym urządzeniem przeznaczonym do
manipulowania taflami szkła

Dzięki swojej konstrukcji dostosowuje się również bez modyfikacji do robota do szkła GRM 250 zastępując ręczne
przyssawki na pompkę.

Dla zachowania maksimum bezpieczeństwa:

- Podwójny obieg powietrza (każdy obieg ma własne zasilanie).
- Każdy obwód powietrza jest podłączony do zestawu przyssawek (przewody niebieskie i czerwone)
- Podwójny wizualny i dźwiękowy system alarmowy w przypadku spadku powietrza
- Podwójny wskaźnik poziomu podciśnienia

Przyssawki o średnicy 300 mm:

-  Ze specjalnymi uszczelkami, aby ograniczyć wpływ produktu na szkło
- Regulowana pozycja na każdym ramieniu nośnym (każde ramię jest również regulowane na konstrukcji)
- Z indywidualną osłoną ochronną

Skrzynka zawiera wszystkie elementy sterujące, w tym akumulator 12V i jego automatyczną ładowarkę.
Bezpiecznik (dostęp z zewnątrz)
Dzięki swojej konstrukcji możliwe jest również dodanie sterowania radiowego KSF bez modyfikacji.

Zalety przyssaki EV 300

• Elementy sterujące zintegrowane w sktzynce
• Przyssawki z regulowaną pozycją
• Ramię podtrzymujące przyssawkę z regulowaną pozycją
• Przyssawki z osłoną ochronną
• Skrzynka przewodowa sterowania radiowego
• Można ją bardzo łatwo zainstalować robocie do szkła GRM 250
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Elektropneumatyczna przyssawka
                                          do szkła 300 kg                            EV-300

Do przenoszenia tafli szklanych

Z uchwytem do
podnoszenia

Z uchwytem
do podnoszenia Do GRM250

Przyciski sterujące:

Zielony aktywuje przyssawkę
Czerwony - zwalnia przyssawkę

Wskaźniki mocy baterii i
autonomii

Diody ładowania baterii

Bezpiecznik 10A

Gniazdo do podłączenia
sterowania radiowego

Obwód 1
Obwód 2

ISO 9001

Udźwig                                      300 kg

Waga urządzenia                           49 kg
Waga uchwytu
podnoszącego                                  4 kg
Średnica ssawki                           300 mm

Włącznik / Wyłącznik
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            Robot do szkła 300 kg GRM 300
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