
Elektryczny podnośnik do szkła                      GL850 DC              

300 kg do wysokości podnoszenia 8,7 m

Do dachów szklanych i 

szklenia frontowego

KSF - GL DC to kompaktowa elektryczna winda do przeszkleń pionowych i sufitowych.

Jest to autonomiczne urządzenie zasilane z baterii, a wraz z wyposażeniem także

wielofunkcyjny podnośnik materiałowy na plac budowy lub do warsztatu.

Urządzenie podnoszące

- Szybko składana podstawa, rozstawiona w 10 sekund bez narzędzi, łatwa i wygodna

- Bardzo mocna zwarta konstrukcja

- Wytrzymałe kółka do poruszania się w miejscu pracy

- Dwie stopy regulowane do użytku na nierównym podłożu.

- Maszt wyposażony w podwójny system zapobiegający upadkowi

- Stalowa obudowa na pierwszym maszcie

- Stalowe koła pasowe z górnym pierścieniem

- Ucho do podnoszenia dźwigiem

- Stalowa lina do podnoszenia o wysokiej wytrzymałości

- Łatwy do przenoszenia do transportu poziomego lub pionowego

Silnik elektryczny

- Wciągarka elektryczna 12 V z automatycznym hamulcem

- Stalowa lina prowadzona przez rolkę

- Zasilanie wciągarki przez bezobsługowy akumulator o wysokiej wydajności

- Zintegrowana automatyczna ładowarka akumulatorów

- Dla pełnego bezpieczeństwa wyciągarka i akumulator są zintegrowane w stalowej obudowie

Kontrola

- Wszechstronna kontrola wyboru użytkownika 

- Przemysłowy pilot radiowy z wyłącznikiem awaryjnym lub skrzynką sterowniczą

Inny model na zamówienie

GL - Z ręczną wciągarką
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 Wyposażenie standardowe

GL - U

- Uniwersalne ramię żurawia ( patentowany) z uniwersalną obrotową konstrukcją.

- Chowany i składany, dostępny przeprowadzić instalację

- Zakres 300 ~600 mm

- Max nośność 300 kg

- Waga 18 kg

GL 4 V

Uniwersalna kołyska do przeszklenia dachowego i frontowego

- Udźwig 180 kg

- 4 przyssawki próżniowe

- Konstrukcja z obrotem o 360 °, dostępna w dowolnej pozycji

- Brak ograniczeń co do wysokości nad głową

- Wymiary 1460 x 454 mm

- Waga 27 kg

GL - 4 V - MR

Rama z ssawkami do przeszklenia frontowego

- Nośność 260 kg

- 4 przyssawki próżniowe z elastyczną regulacją kąta

- Łatwość montażu szyby na ścianie

- Wymiary 1450 x 537 mm

- Waga 18 kg

WIDŁY

- Nośność max 300 kg

- Do podnoszenia części konstrukcyjnych

- Waga 14 kg

- Wymiary 600 x 700 mm

- Opcjonalny wspornik belki stalowej

HAK

- Hak ładunkowy w połączeniu z uniwersalną kołyską

KSF - Elektryczny podnośnik do szkła - Model GL 850 DC

Ładowność maksymalna

Wysokość podnoszenia

Wysokość podstawowa

Waga

Przeciwwaga (4 x 22,5 kg) Długość -

Szerokość (magazyn) Długość -

Wymiar roboczy
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Cechy

Przyssawka próżniowa pompy Ø 200 mm

Udźwig 100 kg pionowy korpus

Mosiądz i stal GS 

Współczynnik bezpieczeństwa 2

Linka pod stalową obudową

Podwozie o zmiennym rozstawie osi z 2 śrubami do poziomowania i 

poziomnica do użytku na pochyłościach

Stalowe koła  pierścienia 

górnego

Prowadzenie rolkowe

do linki stalowej

wymienny akumulator zabezpieczony w

stalowej obudowie z szybkozłączem

Zdalne sterowanie radiowe

z zatrzymaniem awaryjnym

Zdalne sterowanie

z kablem 5 m
Przeciwwaga 4 x 22,5 kg Łatwe przechylanie masztu w celu łatwego

transportu poziomego lub pionowego
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