
 

 

 Model Udźwig S (S1+S2) S1 S2 H

KTT Kg m m m m

250/5-ISF 250 5 3 2 3,5

250/6-ISF 250 6 4 2 3,5

250/7-ISF 250 7 4,5 2,5 3,5

500/5-LSF          500 5 3,5 1,5 3,5

500/6-LSF 500 6 4 2 4

500/7-LSF          500 7 4,5 2,5 4

1000/5-MSF 1000 5 3,5 1,5 4

1000/6-MSF 1000 6 4 2 4

1000/7-MSF 1000 7 4,5 2,5 4

 

 

 

Żuraw kolumnowy z ręcznym obrotem 270°,
ramię z dwuteownika teleskopowane ręcznie

AE KOREMBA
31-518 Kraków, ul. Brodowicza 8/3
tel. 602 374 892
www.superlifter.pl SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SERIA KTT

UWAGA! Rysunek poglądowy, nie zachowuje skali wymiarów
Ramię żurawia przystosowane do wózka pchanego, z napędem mechanicznym lub elektrycznym,
przystosowany do pracy z większością wciągarek ręcznych i elektrycznych

Wózek należy zamówić oddzielnie
Na zamówienie możliwość zmiany wysokości kolumny i długości ramienia
Żuraw do montażu na fundamencie * lub do posadzki przy zastosowaniu płyty pośredniej **

*Zapytaj o fundament do żurawia

** Zapytaj o reakcje żurawia, płyty pośrednie do montażu na kotwach chemicznych
Cechowanie CE zgodne z Dyrektywą Maszynową 2006/42/WE

Opcja: wysuw elektryczny


