
Składany aluminiowy wózek ręczny

Z platformą lub widłami

Ładowność z platformą

z widłami

Wysokość podnoszenia z platformą

z widłami

Wysokość załadunku z platformą    

z widami

Waga - maszt

Platforma

Widły

120 kg

150 kg

1026 mm

1057 mm

65 mm

93 mm

24 kg

4 kg

5 kg

400 x 420 mm

370 x 320 - 590 mm

230 kg

Ř 4 mm - 1429 kg

1 cm / M2

Platforma

Widły

Wciągarka - ładowność

Llina

Grupa napędowa DIN 15020

Należy unikać podnoszenia ciężkich ładunków! Chroń siebie i swoich pracowników podczas transportu i 

załadunku dużych paczek i urządzeń.

Dzięki temu specjalnemu wózkowi ręcznemu wykonanemu z aluminium z dużymi kołami

(D = 250 mm) i ruchomą platformą lub widłami za pomocą wciągarki linowej można transportować i podnosić 

ładunki, do ciężarówek, furgonetek,na półki lub stoły robocze.

Prowadzenie ręcznego wózka przechylanego jest również bardzo wygodne dzięki dużym kołom i przechylaniu 

dzięki umieszczonym daleko do tyłu osiom kół.

Wózek ręczny można złożyć do samodzielnego transportu, składając dolny wysięgnik i platformę / widły.
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