
 
  Model  Udźwig S (S1+S2) S1 S2 B I D2 I1 D3 I2      IPE

SL                Kg m m m mm mm mm mm mm mm          mm

125/3-MS         125 3 1 2 347 647 255 288 400 507 120

125/4-MS         125 4 2 2 347 647 255 288 400 507 120

125/5-MS         125 5 2 3 347 827 280 328 400 692 160

125/6-MS         125 6 3 3 527 827 280 328 400 692 160

125/7-MS         125 7 3 4 527 977 295 348 400 842 180

125/8-MS 125 8 4 4 - - - - - - -

250/3-MS         250 3 1 2 527 827 280 308 400 692 140

250/4-MS         250 4 2 2 527 827 280 308 400 692 140

250/5-MS         250 5 2 3 677 977 295 348 400 842 180

250/6-MS         250 6 3 3 677 977 295 348 400 842 180

250/7-MS         250 7 3 4 677 977 310 388 400 842 220

250/8-MS 250 8 4 4 - - - - - - -

500/3-MS         500 3 1 2 677 977 295 348 400 842 180

500/4-MS         500 4 2 2 677 977 320 348 400 842 180

500/5-MS         500 5 2 3 677 977 320 388 400 842 220

500/6-MS         500 6 3 3 677 1207 320 388 450 1075 220

500/7-MS         500 7 3 4 907 1207 355 438 450 1075 270

500/8-MS 500 8 4 4 - - - - - - -

1000/3-MS 1000 3 1 2 677 977 355 408 450 842 240

1000/4-MS 1000 4 2 2 677 1207 355 408 450 1075 240

1000/5-MS 1000 5 2 3 907 1207 355 438 450 1075 270
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SERIA SL

Żuraw ścienny z ręcznym obrotem 240°
ramię łamane z dwuteownika z obrotem 300°

UWAGA! Rysunek poglądowy, nie zachowuje skali wymiarów
Ramię żurawia przystosowane do wózka pchanego, z napędem mechanicznym lub elektrycznym, przystosowany do pracy z
większością wciągarek ręcznych i elektrycznych

Wózek należy zamówić oddzielnie
Na zamówienie możliwość zmiany długości ramienia

Żuraw do montażu na ścianie lub istniejącym słupie
W miejscu pracy żurawia należy wykonać analizę możliwości zainstalowania żurawia na słupie / ścianie.

Wiąże się to ze sprawdzeniem nośności słupa / ściany fundamentu, na którym się opiera oraz wpływów na dach czy strop *
* Zapytaj o reakcje żurawia
Cechowanie CE zgodne z Dyrektywą Maszynową 2006/42/WE

Opcja: możliwość blokowania wciągarki na końcu
ramienia

Opcja: hamulec pierwszego ramienia


