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MODELE 

STANDARDOWE 
PODNOŚNIKI PRÓŻNIOWE DO ARKUSZY BLACHY 

ZE STAŁĄ RAMA POZIOMĄ 

- przyssawki na ramie regulowane w dwóch kierunkach X, Y 
- kompensatory sprężynowe, umożliwiające chwytanie nawet niedoskonale równych powierzchni w osi Z 
- wizualny i akustyczny system alarmowy, który automatycznie sygnalizuje niski poziom próżni działający za pomocą akumulatora, w 

zestawie z odpowiednią ładowarką 220V, wskaźnik manometryczny 

- zbiornik próżni, gwarantujący bezpieczeństwo przyczepności nawet w przypadku nagłej utraty zasilania; zawór do spuszczania kondensatu 
- centralny uchwyt z zaworem suwakowym wyposażony w dodatkowy przycisk bezpieczeństwa (dot. podnośników na sprężone powietrze) 
- standardowo z uchwytem na kasetę sterującą wciągarki i pojemnikiem na ładowarkę 
- talerze ssące wykonane olejoodpornej gumy, każdy z zaworem odcinającym 

 

 

SERIA BV - na sprężone powietrze 6/7 Bar 

Model 
Udźwig 

kg 
Zasilanie Min. grubość 

arkusza mm 
Max wymiar 
arkusza mm 

 

szt. 
Ssawki 

Ø mm 
Kod 

BV4F 250 Sprężone powietrze 6 1500 x 3000 4 250 VLA 253 

BV4F 500 Sprężone powietrze 6 1500 x 3000 4 300 VLA 279 

BV6F 500 Sprężone powietrze 4 1500 x 3000 6 250 VLA 319 

BV6F 1000 Sprężone powietrze 4 1500 x 3000 6 300 VLA 337 

BV8F 500 Sprężone powietrze 1 1500 x 3000 8 250 VLA 349 

BV8F 1000 Sprężone powietrze 1 1500 x 3000 8 250 VLA 361 

BV8F 1500 Sprężone powietrze 1 1500 x 3000 8 300 VLA 391 
 

 

SERIA BG – z elektryczną pompą 380V lub 220V 

Model 
Udźwig 

kg 
Zasilanie Min. grubość 

arkusza mm 
Max wymiar 
arkusza mm 

 

szt. 
Ssawki 

Ø mm 
Kod 

BG4F 250 380V / 220V 6 1500 x 3000 4 250 GLA 290 

BG4F 500 380V / 220V 6 1500 x 3000 4 300 GLA 314 

BG6F 500 380V / 220V 4 1500 x 3000 6 250 GLA 356 

BG6F 1000 380V / 220V 4 1500 x 3000 6 300 GLA 374 

BG8F 500 380V / 220V 1 1500 x 3000 8 250 GLA 386 

BG8F 1000 380V / 220V 1 1500 x 3000 8 250 GLA 399 

BG8F 1500 380V / 220V 1 1500 x 3000 8 300 GLA 428 
 

 

 
Opcje dodatkowe:  

- zasilanie 24V, 220V  

- pochylenie ręczne, elektryczne, pneumatyczne  

- sterowanie radiowe, kablowe  

- autonomiczne działanie z akumulatorami montowanymi na ramie podnośnika 1 200,00 € 
- ładowarka 270,00 € 

 

- ceny netto / loco Kraków 

- gwarancja 12 miesięcy 
- w ofercie również podnośniki do arkuszy blachy 4000x2000 i 6000x2000 do 2000 kg oraz niestandardowe na zamówienie 

- wszystkie urządzenia posiadają polskie oznaczenia oraz deklarację CE i instrukcję obsługi w języku polskim 

* prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny pod nr 602 374 892 
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Model 
Udźwig 

kg 
Ssawki 

szt. 
A 

mm 
B 

mm 
b 

mm 
C 

mm 
H 

mm 

BV4F / BG4F 250 4 600 / 1165 1000 / 1745 1500 250 620 

BV4F / BG4F 500 4 635 / 1200 1035 / 1775 1500 300 620 

 

 

Model 
Udźwig 

kg 
Ssawki 

szt. 
A 

mm 
B 

mm 
b 

mm 
C 

mm 
H 

mm 

BV6F / BG6F 500 6 600 / 1165 1000 / 2245 2000 250 620 

BV6F / BG6F 1000 6 635 / 1200 1030 / 2275 2000 300 620 

 

 

Model 
Udźwig 

kg 
Ssawki 

szt. 
A 

mm 
B 

mm 
b 

mm 
C 

mm 
H 

mm 

BV8F / BG8F 500 8 600 / 1165 1665 / 2745 2500 250 620 

BV8F / BG8F 1000 8 600 / 1165 1665 / 2745 2500 250 620 

BV8F / BG8F 1500 8 635 / 1200 1695 / 2775 2500 300 620 
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SERIA L – wersja lekka ze stożkowymi przyssawkami 

Model 
Udźwig 

kg 
Zasilanie Min. grubość 

arkusza mm 
Max. wymiar 
arkusza mm 

Ssawki 
szt. Ø mm 

Kod 

BVL8FC 200 Sprężone powietrze 1 3000 x 1500 8 150 VLAC 267 

BGL8FC 200 380V / 220V 1 3000 x 1500 8 150 GLAC 302 
 

 

 

SERIA 6x2-3 – rozwiązanie z ramą środkową L=3000 i poprzeczkami N.4 L=1200mm 

Model 
Udźwig 

kg 
Zasilanie Min. grubość 

arkusza mm 
Max. wymiar 
arkusza mm 

 

szt. 
Ssawki 

Ø mm 
Kod 

BVL8FS 1000 Sprężone powietrze 1 4000 x 2000 8 250 VLAFS379 

BGL8FS 1000 380V / 220V 1 4000 x 2000 8 250 GLAFS416 

BVL8FS 1500 Sprężone powietrze 1 4000 x 2000 8 300 VLAFS412 

BGL8FS 1500 380V / 220V 1 4000 x 2000 8 300 GLAFS447 

 
 

Opcje dodatkowe: 

- sterowanie radiowe, kablowe 
- autonomiczne działanie z akumulatorami montowanymi na ramie podnośnika 

 
 

1 200,00 € 

- ładowarka 270,00 € 

- ceny netto / loco Kraków  

- gwarancja 12 miesięcy  

- wszystkie urządzenia posiadają polskie oznaczenia oraz deklarację CE i instrukcję obsługi w języku polskim 

* prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny pod nr 602 374 892 

ZASTOSOWANIA

SPECJALNE
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PODNOŚNIKI PRÓŻNIOWE DO ARKUSZY BLACHY 

ZE STAŁĄ RAMA POZIOMĄ 

- przyssawki na ramie regulowane w dwóch kierunkach X, Y 

- kompensatory sprężynowe, umożliwiające chwytanie nawet niedoskonale równych powierzchni w osi Z 
- wizualny i akustyczny system alarmowy, który automatycznie sygnalizuje niski poziom próżni działający za pomocą akumulatora, w 

zestawie z odpowiednią ładowarką 220V, wskaźnik manometryczny 

- zbiornik próżni, gwarantujący bezpieczeństwo przyczepności nawet w przypadku nagłej utraty zasilania; zawór do spuszczania kondensatu 
- centralny uchwyt z zaworem suwakowym wyposażony w dodatkowy przycisk bezpieczeństwa (dot. podnośników na sprężone powietrze) 

- standardowo z uchwytem na kasetę sterującą wciągarki i pojemnikiem na ładowarkę 

- talerze ssące wykonane olejoodpornej gumy, każdy z zaworem odcinającym 

- 

  
 

SERIA 6x2-4 –rozwiązanie z ramą środkową L=400mm i poprzeczkami N.5 L=1200mm 

Model 
Udźwig 

kg 
Zasilanie Min. grubość 

arkusza mm 
Max. wymiar 
arkusza mm 

 

szt. 
Ssawki 

Ø mm 
Kod 

BVL10F 1250 Sprężone powietrze 5 6000 x 2000 10 250 VLAF 414 

BGL10F 1250 380V / 220V 5 6000 x 2000 10 250 GLAF 454 

BVL10F 1750 Sprężone powietrze 5 6000 x 2000 10 300 VLAF 456 

BGL10F 1750 380V / 220V 5 6000 x 2000 10 300 GLAF 501 

 

 

 

SERIA 6x2-5 –rozwiązanie z ramą środkową L=5000mm i poprzeczkami N.5 L=1200mm 

Model 
Udźwig 

kg 
Zasilanie Min. grubość 

arkusza mm 
Max. wymiar 
arkusza mm 

 

szt. 
Ssawki

Ø mm 
Kod

BVL12F 1500 Sprężone powietrze 1 6000 x 2000 12 250 VLAF 476

BGL12F 1500 380V / 220V 1 6000 x 2000 12 250 GLAF 519

BVL12F 2000 Sprężone powietrze 1 6000 x 2000 12 300 VLAF 520

BGL12F 2000 380V / 220V 1 6000 x 2000 12 300 GLAF 605
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