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Dystrybucja:
AE KOREMBA 31-518 Kraków, ul. Brodowicza 8
Magazyn – Serwis: 30-722 Kraków, ul. Rybitwy 15*
Tel. 602 374 892 / 12 307 78 00

www.superlifter.pl biuro@superlifte

- ceny netto / loco Kraków 

- gwarancja 12 miesięcy 

- wszystkie urządzenia posiadają polskie oznaczenia oraz deklarację CE i instrukcję obsługi w języku polskim 
* prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny pod nr 602 374 892 

 

 

TYP F 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TRÓJFAZOWE 400V, 50 HZ - SERIA WR 
 

 
Symbol 

Udźwig 

 

prędkość 
wciągania 

m/min 

 

moc 
Kw 

Typ F 
Bez wózka 

(oczko) 

Typ CS 
Wózek pchany 

Typ CE 
Wózek elektryczny 

prędkość wózka 
7 lub 14 m/min 

waga 
kg 

wysokość 
mm 

 waga 
kg 

wysokość 
mm 

 waga 
kg 

wysokość 
mm 

 

1000WR8 8 2 78 450 93 500 110 500

1000WR28 2-8 0,5-2 98 605 120 655 130 655

1000WR12 12 3 80 440 95 500 110 500

1000WR312 3,5-12 0,7-3 83 565 98 615 130 615

1500WR4 4 2 90 466 105 526 115 526

1500WR8 8 3 98 605 120 655 1230 655

1500WR14 1-4 0,5-2 98 605 120 655 130 655

1500WR28 2-8 0,7-3 90 466 105 526 115 526

1500WR12 13,5 3 105 605 120 655 130 655

1500WR312 3,5-12 0,7- 3 98 605 120 655 130 655

2000WR4 4 2 90 466 105 526 115 526
2000WR8 8 4 105 605 120 655 130 655

2000WR14 1-4 0,5-2 90 466 105 526 115 685

2000WR28 2-8 0,7-3 98 605 125 655 134 655

2500WR8 8 4 98 605 115 655 134 655

2500WR28 2-8 0,7-3 98 605 125 655 134 655

3200WR4 4 3 103 670 125 717 140 715

3200WR14 1-4 0,7-3 113 670 135 717 140 715

4000WR4 4 4 113 685 135 735 150 435

4000WR14 1-4 0,7-3 118 685 140 735 150 735

5000WR4 4 4 123 685 145 735 158 735

5000WR14 1-4 0,8-3,5 123 685 145 735 158 735

 
 
 
 

- termiczna ochrona silnika  
- napięcie specjalne różne od 400/50  
- zatwierdzenie CSA / USA  
- sterowanie radiowe, inwerter na zapytanie 

 

- kasetą sterowniczą niskonapięciową 24V 73/23/CEE z 2m kablem 
(na zamówiemie dowolna długość) 

- sprzęgłem i wyłącznikami krańcowymi (wózek elektryczny) 

 

GNP Klasa FEM Class 2m - R.I. 55% 1V - 15 + 40% 2V – Wciągarka nie jest przeznaczona do użytku na zewnątrz 

TYP CS TYP CE 

Opcje dodatkowe:  Wszystkie wciągniki dostarczane są z: 
- podwójne prędkości wózka 7 i 14 m / minutę  - łańcuchem o długości 3m (na zamówienie dowolna długosć) 
- szerokość belki powyżej 200 mm  - hakiem 
- górny i dolny elektryczny wyłącznik krańcowy  - pojemnikiem na łańcuch 
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