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PODNOŚNIKI PRÓŻNIOWE DO SZKŁA 

STAŁE RAMY PIONOWE 

ZASILANE SPRĘŻONYM POWIETRZEM LUB ELEKTRYCZNIE 

- standardowe zasilanie 220V lub 380V 
- standardowo wyposażone w podwójny zbiornik próżni, dwa wskaźniki manometryczne, akustyczny i wizualny system 

alarmowy automatycznie sygnalizujący niski poziom próżni z ładowarką 220V 

- standardowo z uchwytem na kasetę sterującą wciągarki i pojemnikiem na ładowarkę, centralny uchwyt 

 

 

PIONOWA STAŁA RAMA 

Model 
Udźwig 

kg 
Ssawki 

szt. Ø mm 
Mechanizm Kod 

 

G4FS 400 4 300 STAŁY FG 350 

G6FS 600 6 300 STAŁY FG 374 

G8FS 800 8 300 STAŁY FG 440 

G10FS 1000 10 300 STAŁY FG 505 

G12FS 1200 12 300 STAŁE FG 548 

 

- zasilanie sprężonym powietrzem 6/8 Bar / 150-200 l/min. 

- wizualny i akustyczny system alarmowy, który automatycznie sygnalizuje niski poziom próżni działający za pomocą akumulatorów, wzestawie z 

odpowiednią ładowarką 220V, wskaźnik manometryczny 

- zbiornik próżni, gwarantujący bezpieczeństwo przyczepności nawet w przypadku nagłej utraty zasilania 

- centralny uchwyt z zaworem suwakowym wyposażony w dodatkowy przycisk bezpieczeństwa 

- standardowo z uchwytem na kasetę sterującą wciągarki i pojemnikiem na ładowarkę 
 

 

PIONOWA STAŁA RAMA 

Model 
Udźwig 

kg 
Ssawki 

szt. Ø mm 
Mechanizm Kod 

 

V4FS 400 4 300 STAŁY F306 

V6FS 600 6 300 STAŁY F339 

V8FS 800 8 300 STAŁY F382 

V10FS 1000 10 300 STAŁY F437 

V12FS 1200 12 300 STAŁY F502 

 

- zawór odcinający przyssawkę  
- siatka ochronna  4/6 ssawek 
- siatka ochronna 8/10/12 ssawek 

- przechylany hak  
 

- ceny netto / loco Kraków 

- gwarancja 12 miesięcy 

- w ofercie również podnośniki niestandardowe na zamówienie 

- wszystkie urządzenia posiadają polskie oznaczenia oraz deklarację CE i instrukcję obsługi w języku polskim 

* prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny pod nr 602 374 892 
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