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PODNOŚNIKI PRÓŻNIOWE DO SZKŁA ZASILANE ELEKTRYCZNĄ POMPĄ 

Z FUNKCJĄ OBROTU / UCHYŁU - RĘCZNĄ LUB ELEKTRYCZNĄ 

standardowe zasilanie 220V lub 380V 
- standardowo wyposażone w podwójny zbiornik próżni, dwa wskaźniki manometryczne, podwójny akustyczny i wizualny system 

alarmowy automatycznie sygnalizujący niski poziom próżni z dwoma ładowarkami 220V 

- każdy podnośnik z funkcjami elektrycznego uchyłu lub obrotu wyposażony jest w zdalne sterowanie kablowe 

- standardowo z uchwytem na kasetę sterującą wciągarki i pojemnikiem na ładowarkę, centralny uchwyt 
 

 

CIĄGŁY RĘCZNY OBRÓT 0-360° 

Model 
Udźwig 

kg 
Ssawki 

szt. Ø mm 
Mechanizm Kod 

 

G2RO 200 2 250 OBRÓT RG 254 

G4RO 400 4 250 OBRÓT RG 303 

G6RO 600 6 300 OBRÓT RG 361 

G8RO 800 8 300 OBRÓT RG 386 

G12RO 1200 12 300 OBRÓT RG 452 

 

 

CIĄGŁY ELEKTRYCZNY OBRÓT 0-360° 

Model 
Udźwig 

kg 
Ssawki 

szt. Ø mm 
Mechanizm Kod 

 

G2EO 200 2 300 OBRÓT REG 416 

G4EO 400 4 300 OBRÓT REG 452 

G6EO 600 6 300 OBRÓT REG 499 

G8EO 800 8 300 OBRÓT REG 541 

 

 

CIĄGŁY RĘCZNY OBRÓT 0-360° I RĘCZNY UCHYŁ 0-90° 

Model 
Udźwig 

kg 
Ssawki 

szt. Ø mm 
Mechanizm Kod 

 

G2RORU 200 2 250 OBRÓT - UCHYŁ RBG 279 

G4RORU 400 4 250 OBRÓT - UCHYŁ RBG 319 

G6RORU 600 6 300 OBRÓT - UCHYŁ RBG 386 

G8RORU 800 8 300 OBRÓT - UCHYŁ RBG 428 

 

 

CIĄGŁY RĘCZNY OBRÓT 0-360° I ELEKTRYCZNY UCHYŁ 0-90° 

Model 
Udźwig 

kg 
Ssawki 

szt. Ø mm 
Mechanizm Kod 

 

G2RORU 200 2 300 OBRÓT - UCHYŁ RMBEG 458 

G4ROEU 400 4 300 OBRÓT - UCHYŁ RMBEG 512 

G6ROEU 600 6 300 OBRÓT - UCHYŁ RMBEG 548 

G8ROEU 800 8 300 OBRÓT - UCHYŁ RMBEG 567 

G12ROEU 1200 12 300 OBRÓT - UCHYŁ RMBEG 627 
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CIĄGŁY ELEKTRYCZNY OBRÓT 0-360° I ELEKTRYCZNY UCHYŁ 0-90° 

Model 
Udźwig 

kg 
Ssawki 

szt. Ø mm 
Mechanizm Kod 

 

G2EOEU 200 2 300 OBRÓT - UCHYŁ REBEG 610 

G4EOEU 400 4 300 OBRÓT - UCHYŁ REBEG 645 

G6EOEU 600 6 300 OBRÓT - UCHYŁ REBEG 680 

G8EOEU 800 8 300 OBRÓT – UCHYŁ REBEG 711 

G12EOEU 1200 12 300 OBRÓT – UCHYŁ REBEG 760 
 

Opcje dodatkowe:  

 
 

- potrójne napięcie: urządzenie, które umożliwia uruchomienie maszyny, zasilane napięciem 380V, 220V i prądem stałym 24V 

- podwójne napięcie: urządzenie, które umożliwia uruchomienie maszyny, zasilane napięciem 380V lub 220V 

- podwójne napięcie: urządzenie, które umożliwia uruchomienie maszyny, zasilane napięciem 380V, 220V i 24V 
- podwójne napięcie 380V lub 220V i zasilanie z baterii   
- pompa zasilana prądem stałym 24V   
- autonomiczne działanie z akumulatorami montowanymi na ramie podnośnika   

- ładowarka   

- sterowanie radiowe   

- stojak trzymający   
- ramiona rozsuwane teleskopowo w jednym kierunku (T)   

- ramiona rozsuwane teleskopowo w dwóch kierunkach (TT)   

- uchwyt wysuwany teleskopowo 
- sterowanie kablowe 

  

- zawór odcinający przyssawkę   

 

 
- ceny netto / loco Kraków 

- gwarancja 12 miesięcy 

- w ofercie również podnośniki niestandardowe na zamówienie 

- wszystkie urządzenia posiadają polskie oznaczenia oraz deklarację CE i instrukcję obsługi w języku polskim 

* prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny pod nr 602 374 892 
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PODNOŚNIKI PRÓŻNIOWE DO SZKŁA ZASILANE SPRĘŻONYM POWIETRZEM 

Z FUNKCJĄ OBROTU / UCHYŁU - RĘCZNĄ LUB PNEUMATYCZNĄ 

- zasilanie sprężonym powietrzem 6/8 Bar / 150-200 l/min. 

- wizualny i akustyczny system alarmowy, który automatycznie sygnalizuje niski poziom próżni działający za pomocą akumulatora, w 

zestawie z odpowiednią ładowarką 220V, wskaźnik manometryczny 

- zbiornik próżni, gwarantujący bezpieczeństwo przyczepności nawet w przypadku nagłej utraty zasilania 

- centralny uchwyt z zaworem suwakowym wyposażony w dodatkowy przycisk bezpieczeństwa 

- standardowo z uchwytem na kasetę sterującą wciągarki i pojemnikiem na ładowarkę 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CIĄGŁY RĘCZNY OBRÓT 0-360° 

Model 
Udźwig 

kg 
Ssawki 

szt. Ø mm 
Mechanizm Kod 

 

V2RO 200 2 250 OBRÓT R 241 

V4RO 400 4 250 OBRÓT R 290 

V6RO 600 6 300 OBRÓT R 350 

V8RO 800 8 300 OBRÓT R 374 

V12RO 1200 12 300 OBRÓT R 440 

 

PNEUMATYCZNY OBRÓT 0-90° 

Model 
Udźwig 

kg 
Ssawki 

szt. Ø mm 
Mechanizm Kod 

 

V2PO 200 2 250 OBRÓT RP 290 

V4PO 400 4 300 OBRÓT RP 356 

 

PNEUMATYCZNY UCHYŁ 0-90° 

Model 
Udźwig 

kg 
Ssawki 

szt. Ø mm 
Mechanizm Kod 

 

V2PU 200 2 250 POCHYŁ BP 265 

V4PU 400 4 300 POCHYŁ BP 325 

 

                                  RĘCZNY OBRÓT 0-360 ° I PNEUMATYCZNY UCHYŁ 0-90° 

Model 
Udźwig 

kg 
Ssawki 

szt. Ø mm 
Mechanizm Kod 

 

V2ROPU 200 2 250 OBRÓT - UCHYŁ RMBP 314 

V4ROPU 400 4 300 OBRÓT - UCHYŁ RMBP 380 

V6ROPU 600 6 300 OBRÓT - UCHYŁ RMBP 426 

 

CIĄGŁY RĘCZNY OBRÓT 0-360° I RĘCZNY UCHYŁ 0-90° 

Model 
Udźwig 

kg 
Ssawki 

szt. Ø mm 
Mechanizm Kod 

 

V2RORU 200 2 250 OBRÓT - UCHYŁ RB 265 

V4RORU 400 2 250 OBRÓT - UCHYŁ RB 308 

V6RORU 600 2 300 OBRÓT - UCHYŁ RB 374 

V8RORU 800 2 300 OBRÓT - UCHYŁ RB 415 
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PNEUMATYCZNY OBRÓT 0-90 ° I PNEUMATYCZNY UCHYŁ 0-90° 

Model 
Udźwig 

kg 
Ssawki 

szt. Ø mm 
Mechanizm Kod 

 

V2POPU 200 2 250 OBRÓT - POCHYŁ RPBP 367 

V4POPU 400 4 300 OBRÓT - POCHYŁ RPBP 434 

V6POPU 600 6 300 OBRÓT - POCHYŁ RPBP 504 

 
 

 

 Opłaty dodatkowe: 

 

 
 

- ramiona rozsuwane teleskopowo w jednym kierunku T    

- ramiona rozsuwane teleskopowo w dwóch kierunkach TT    

- ramiona rozsuwane rotacyjnie 
- uchwyt wysuwany teleskopowo 
- wydłużenie ruchu pionowego (seria RPV) 

   

- zawór odcinający przyssawkę     

- przyssawki rozsuwane na belce w jednym kierunku  

- przyssawki rozsuwane na belce w dwóch kierunkach  

 

- ceny netto / loco Kraków

- gwarancja 12 miesięcy

- w ofercie również podnośniki niestandardowe na zamówienie

- wszystkie urządzenia posiadają polskie oznaczenia oraz deklarację CE i instrukcję obsługi w języku polskim

* prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny pod nr 602 374 892 

- stojak trzymający 
- stojak trzymający z kołami 
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PODNOŚNIKI PRÓŻNIOWE DO SZKŁA 

PNEUMATYCZNY RUCH PIONOWY GÓRA / DÓŁ 1M I PNEUMATYCZNY OBRÓT 0-90° 

- zasilanie sprężonym powietrzem 6/8 Bar / 150-200 l/min. 

- wizualny i akustyczny system alarmowy, który automatycznie sygnalizuje niski poziom próżni działający za pomocą akumulatorów, 

w zestawie z ładowarką 220V, wskaźnik manometryczny 

- zbiornik próżni, gwarantujący bezpieczeństwo przyczepności nawet w przypadku nagłej utraty zasilania 

- centralny uchwyt z zaworem suwakowym wyposażony w dodatkowy przycisk bezpieczeństwa 

- standardowo z uchwytem na kasetę sterującą wciągarki i pojemnikiem na ładowarkę 

 

 

 

PNEUMATYCZNY RUCH PIONOWY 1M I PNEUMATYCZNY OBRÓT 0-90° 

Model 
Udźwig 

kg 
Ssawki 

szt. Ø mm 
Mechanizm Kod 

 

RPV2POSDP 200 2 300 RUCH PIONOWY - OBRÓT RPSDP 447 

RPV4POSDP 400 4 300 RUCH PIONOWY - OBRÓT RPSDP 517 

 

 

- ramiona rozsuwane teleskopowo w jednym kierunku (T)  

- ramiona rozsuwane teleskopowo w dwóch kierunkach (TT)  

- zawór odcinający przyssawkę 

- - opcja dłuższego ruchu pionowego  

- ceny netto / loco Kraków 

- gwarancja 12 miesięcy 

- w ofercie również podnośniki niestandardowe na zamówienie 

- wszystkie urządzenia posiadają polskie oznaczenia oraz deklarację CE i instrukcję obsługi w języku polskim 

* prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny pod nr 602 374 892 
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PODNOŚNIKI PRÓŻNIOWE DO SZKŁA 

STAŁE RAMY PIONOWE 

ZASILANE SPRĘŻONYM POWIETRZEM LUB ELEKTRYCZNIE 

- standardowe zasilanie 220V lub 380V 
- standardowo wyposażone w podwójny zbiornik próżni, dwa wskaźniki manometryczne, akustyczny i wizualny system 

alarmowy automatycznie sygnalizujący niski poziom próżni z ładowarką 220V 

- standardowo z uchwytem na kasetę sterującą wciągarki i pojemnikiem na ładowarkę, centralny uchwyt 

 

 

PIONOWA STAŁA RAMA 

Model 
Udźwig 

kg 
Ssawki 

szt. Ø mm 
Mechanizm Kod 

 

G4FS 400 4 300 STAŁY FG 350 

G6FS 600 6 300 STAŁY FG 374 

G8FS 800 8 300 STAŁY FG 440 

G10FS 1000 10 300 STAŁY FG 505 

G12FS 1200 12 300 STAŁE FG 548 

 

- zasilanie sprężonym powietrzem 6/8 Bar / 150-200 l/min. 

- wizualny i akustyczny system alarmowy, który automatycznie sygnalizuje niski poziom próżni działający za pomocą akumulatorów, wzestawie z 

odpowiednią ładowarką 220V, wskaźnik manometryczny 

- zbiornik próżni, gwarantujący bezpieczeństwo przyczepności nawet w przypadku nagłej utraty zasilania 

- centralny uchwyt z zaworem suwakowym wyposażony w dodatkowy przycisk bezpieczeństwa 

- standardowo z uchwytem na kasetę sterującą wciągarki i pojemnikiem na ładowarkę 
 

 

PIONOWA STAŁA RAMA 

Model 
Udźwig 

kg 
Ssawki 

szt. Ø mm 
Mechanizm Kod 

 

V4FS 400 4 300 STAŁY F306 

V6FS 600 6 300 STAŁY F339 

V8FS 800 8 300 STAŁY F382 

V10FS 1000 10 300 STAŁY F437 

V12FS 1200 12 300 STAŁY F502 

 

- zawór odcinający przyssawkę  
- siatka ochronna  4/6 ssawek 
- siatka ochronna 8/10/12 ssawek 

- przechylany hak  
 

- ceny netto / loco Kraków 

- gwarancja 12 miesięcy 

- w ofercie również podnośniki niestandardowe na zamówienie 

- wszystkie urządzenia posiadają polskie oznaczenia oraz deklarację CE i instrukcję obsługi w języku polskim 

* prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny pod nr 602 374 892 
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PODNOŚNIKI PRÓŻNIOWE DO SZKŁA ZESPOLONEGO 

ZASILANE ELEKTRYCZNĄ POMPĄ 380V / 220V 

 
- minimalne wymiary tafli szkła do podnoszenia: 1100x350 mm 
- wizualny i akustyczny system alarmowy, który automatycznie sygnalizuje niski poziom próżni działający za pomocą 

akumulatorów, w zestawie z jednofazową ładowarką 220V 

- zbiornik na próżnię, gwarantujący bezpieczeństwo przyczepności nawet w przypadku nagłej awarii zasilania elektrycznego 

- ruch ściskający za pomocą pneumatycznych siłowników 

 

 

Model 
Udźwig 

kg 
Ssawki 

szt. Ø mm 
Mechanizm 

Max grubość 
mm 

Kod 

G8VC 750 4+4 300 STAŁY 90 VC 437 

G14VC 1200 7+7 300 STAŁY 100 VC 749 

Wyposażenie dodatkowe: 

- stojak  

- zawór odcinający przyssawkę  

PODNOŚNIKI PRÓŻNIOWE DO SZKŁA GIĘTEGO 

I Z PRZECIWWAGĄ – NA ZAPYTNIE 
 

Opcje: 
 

 

 

 
ceny netto / loco Kraków 

- gwarancja 12 miesięcy 

- w ofercie również podnośniki niestandardowe na zamówienie 

- wszystkie urządzenia posiadają polskie oznaczenia oraz deklarację CE i instrukcję obsługi w języku polskim 

* prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny pod nr 602 374 892 
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