
 

Model     Udźwig S H h h1 h2 L D1

 Kg m   m     m  mm mm mm mm

125/2-TT       125 2 3.50   3.16 2575
 

800 200

125/3-TT            125 3     3.50  3.16 2575 800 950 200

125/4-TT            125 4     3.50  3.16 2575 800 1100 200

125/5-TT          125 5 3.50 2.96 2245 1130 1100 215

250/2-TT       250 2 3.50  2.96 2375
 

1100 215

250/3-TT           250 3 3.50 2.96 2275 1100 1100 215

250/4-TT           250 4 3.50 2.96 2075 1300 1100 215

250/5-TT           250 5 3.50 2.83 2225 1150 1250 290

500/2-TT       500 2 3.50  2.83 2375
 

1100 290 

500/3-TT       500 3 3.50  2.83 2275
 

1200 290

       4  3.50   2.83 2075 1300 1300 290

BZT

500/4-TT  500 
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SERIA BZT

UWAGA! Rysunek poglądowy, nie zachowuje skali wymiarów
Ramię żurawia przystosowane do wózka pchanego, z napędem mechanicznym lub elektrycznym,
przystosowany do pracy z większością wciągarek ręcznych i elektrycznych

Wózek należy zamówić oddzielnie
Na zamówienie możliwość zmiany wysokości kolumny i długości ramienia

W miejscu instalacji żurawia należy sprawdzić nośność posadzki
Skrzynia balastowa żurawia do wypełnienia betonem przez kupującego
Cechowanie CE zgodne z Dyrektywą Maszynową 2006/42/WE

Żuraw kolumnowy z balastem, z ręcznym obrotem 270°
ramię z dwuteownika z zastrzałem


