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 n°2 ø250 
PNEUMATYCZNY OBRÓT 0-90°

V2POT
UDŹWIG: 200 KG
PNEUMATYCZNY OBRÓT 0-90°
ZASILANIE: SPRĘŻONE POWIETRZE 6-8
BAR / 150 L/MIN.

- wizualny i akustyczny system alarmowy, który automatycznie sygnalizuje niski
  poziom próżni zasilany zakumulatora, sterowany wakuostatem w zestawie
  z odpowiednią ładowarką 220V, wskaźnik manometryczny wakuometr
- zbiornik próżni, gwarantujący bezpieczeństwo przyczepności nawet w
  przypadku nagłej utraty zasilania
- centralny uchwyt z zaworem suwakowym wyposażony w dodatkowy przycisk
  bezpieczeństwa
- standardowo z uchwytem na kasetę sterującą wciągarki i pojemnikiem
  na ładowarkę

OPUSZCZANY UCHWYT !!!
DO OBSŁUGI SZLIFIEREK
PIONOWYCH

MIN 796 - MAX 1497

RAMIONA ZŁOŻONE
RAMIONA POZYCJA ŚRODKOWA

RAMIONA ROZŁOŻONE MAKSYMALNIE
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Linia

Ewa
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