PODNOSNIK PROZNIOWY VLA8PU-180°

PEUMATYCZNY UCHYL 0-180°
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MAX 3730

MIN 2280

- wizualny i akustyczny system alarmowy, ktéry automatycznie sygnalizuje niski poziom prézni zasilany z akumulatora,
sterowany wakuostatem w zestawie z odpowiednig tadowarka 220V, wskaznik manometryczny wakuometr
- zbiornik prézni, gwarantujgcy bezpieczenstwo przyczepnosci nawet w przypadku nagtej utraty zasilania

- centralny uchwyt z zaworem suwakowym wyposazony w dodatkowy przycisk bezpieczenstwa

- standardowo z uchwytem na kasete sterujaca wciggarki i pojemnikiem na fadowarke

MAX 1360 - MIN 6

VLA8PU-180°

UDZWIG: 200 KG

PNEUMATYCZNY UCHYt 0-180°
RAMIONA REGULOWANE W DWOCH
KIERUNKACH

ZASILANIE: SPREZONE POWIETRZE
6-8 BAR / 150 L/MIN.
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PODNOSNIK PROZNIOWY VLA8PU-180°

VLA8PU-180°
UDZWIG: 200 KG

- wizualny i akustyczny system alarmowy, ktory automatycznie sygnalizuje niski poziom prozni zasilany z akumulatora, PNEUMATYCZNY UCHYL 0-180°
sterowany wakuostatem w zestawie z odpowiednig tadowarkg 220V, wskaznik manometryczny wakuometr RAMIONA REGULOWANE W DWOCH

- zbiornik prézni, gwarantujacy bezpieczenstwo przyczepnosci nawet w przypadku nagtej utraty zasilania KIERUNKACH

- centralny uchwyt z zaworem suwakowym wyposazony w dodatkowy przycisk bezpieczenstwa ZASILANIE: SPREZONE POWIETRZE

- standardowo z uchwytem na kasete sterujacg wciggarki i pojemnikiem na tadowarke 6-8 BAR / 150 L/MIN.
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