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Zuraw $cienny z recznym obrotem 240°, ramie z dwuteownika c €
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Model Udiwig B X2 X1 | D2 11 D3 12 13 IPE
ST Kg mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm

125/2-7 125
125/3-7 125
125/4-7 125
125/5-Z 125
125/6-Z 125
125/7-Z 125
125/8-7 125
250/2-W 250
250/3-W 250
250/4-W 250
250/5-W 250
250/6-W 250
250/7-W 250
250/8-W 250
500/2-X 500
500/3-X 500
500/4-X 500
500/5-X 500
500/6-X 500
500/7-X 500
500/8-X 500
1000/2-Y 1000
1000/3-Y 1000
1000/4-Y 1000
1000/5-Y 1000
1000/6-Y 1000
1000/7-Y 1000
1000/8-Y 1000
2000/3-YA | 2000
2000/4-YA | 2000
2000/5-YA | 2000

347 | 430 | 230 | 647 | 205 | 290 | 400 | 507 | 150 120
347 | 430 | 230 | 647 | 205 | 310 | 400 | 507 | 170 140
347 | 465 | 230 | 647 | 205 | 350 | 400 | 507 | 210 180
527 | 575 [ 230 | 827 | 200 | 370 | 400 | 692 | 230 200
527 | 695 | 230 | 827 | 200 | 390 | 400 | 692 | 250 220
677 | 745 | 230 | 977 | 200 | 410 | 400 | 842 | 270 240
677 | 745 | 230 | 977 | 200 | 410 | 400 | 842 | 270 240
527 | 415 | 235 | 827 | 200 | 310 | 400 | 692 | 170 140
527 | 415 | 235 | 827 | 200 | 330 | 400 | 692 | 190 160
527 | 525 | 235 | 827 | 200 | 370 | 400 | 692 | 230 200
677 | 675 | 235 | 977 | 200 | 390 | 400 | 842 | 250 220
677 | 645 | 235 | 977 | 200 | 440 | 400 | 842 | 300 270
677 | 705 | 235 | 977 | 195 | 470 | 400 | 842 | 330 300
907 | 955 | 235 | 1207 | 170 | 500 | 450 | 1075 | 360 330
677 | 445 | 255 | 977 | 200 | 330 | 400 | 842 | 190 160
677 | 525 | 255 | 977 | 200 | 370 | 400 | 842 | 230 200
677 | 525 | 255 | 977 | 200 | 410 | 400 | 842 | 270 240
677 | 605 | 255 | 977 | 195 | 440 | 400 | 842 | 290 270
907 | 655 | 255 | 1207 | 170 | 490 | 450 | 1075 | 340 330
907 | 760 | 255 | 1207 | 170 | 520 | 450 | 1075 | 370 360
907 [ 1565 | 255 | 1207 | 170 | 520 | 450 | 1075 | 370 360
677 | 535 | 255 | 977 | 195 | 350 | 450 | 842 | 210 180
677 | 535 | 255 | 977 | 195 | 390 | 450 | 842 | 250 220
907 | 735 | 255 | 1207 | 170 | 440 | 450 | 1075 | 300 270
907 | 705 | 255 | 1207 | 170 | 490 | 450 | 1075 | 340 330
907 | 955 | 255 | 1207 | 170 | 520 | 450 | 1075 | 370 360
907 | 1765 | 255 | 1207 | 170 | 520 | 450 | 1075 | 370 360
907 | 1765 | 255 | 1207 | 170 | 620 | 450 | 1075 | 470 450
907 | 735 | 265 | 1207 | 170 | 440 | 450 | 1075 | 300 270
907 | 835 | 265 | 1207 | 170 | 490 | 450 | 1075 | 350 33
907 | 935 | 265 | 1207 | 170 | 560 | 450 | 1075 | 420 400
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UWAGA! Rysunek pogladowy, nie zachowuje skali wymiaréw
Ramie zurawia przystosowane do wozka pchanego, z napedem mechanicznym lub elektrycznym, przystosowany do
pracy z wigkszoscig wciggarek recznych i elektrycznych

Opcja: elektryczny obrot

Wozek nalezy zamowi¢ oddzielnie

Na zamowienie mozliwos¢ zmiany dtugosci ramienia

Zuraw do montazu na cianie lub istniejacym stupie

W miejscu pracy zurawia nalezy wykonac analize mozliwosci zainstalowania zurawia na stupie / $cianie. Wiaze sie to ze
sprawdzeniem nosnosci stupa / $ciany fundamentu, na ktérym sie opiera oraz wptywow na dach czy strop *

* Zapytaj o reakcje zurawia

Cechowanie CE zgodne z Dyrektywa Maszynowga 2006/42/WE



